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TECHNICKÝ LIST HOT 
 

1) NÁZEV:  HOT 

 

 

2) ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY 

- Pro aplikace do 20°C/2,0 MPa – 70°C/1,0 MPa 

- Materiálové složení PP-RCT (polypropylene) 

- Použitelné pro rozvody horké vody 

- Označení trubky: 1. červený proužek 

- Spojování pomocí polyfúzního svařování, svařování natupo nebo elektrotvarovkami  

 

3) VÝROBNÍ PARAMETRY 

 

Typ Trubky HOT 

Vnější průměr (mm) 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 

Síla stěny (mm) 2,8 3,5 4,4 5,5 6,9 8,6 10,3 12,3 15,1 17,1 

Vnitřní rozměr (mm) 14,4 18 23,2 29 36,2 45,8 54,4 65,4 79,8 90,8 

Hmotnost potrubí (kg/m) 0,148 0,23 0,37 0,575 0,896 1,41 2,01 2,87 4,3 5,53 

Materiál PP-RCT 

Složení trubky 
polypropylene random copolymer with special crystallinity and resistance at elevated 

temperature 

Tvar trubky v tyčích 

Požární klasifikace E dle DIN EN 13501 - 1 

Koeficient tepelné vodivоsti 0,24 W/m.K 

Koeficient délkové 
roztažnosti 

0,15 mm/m.K 

Barva  Šedá, zelená 

Minimální teplota pro 
instalaci 

> 5 °C 

 

 


